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Piscine Steel est née en 2019, sur une idée conjointe 

entre un piscinier et un industriel qui souhaitaient mettre sur 

le marché une piscine autoportante en structure métallique, 

robuste, simple et facile à monter. Ces piscines plaisent beaucoup 

aux pisciniers et sont parfaitement adaptées aux clients finaux 

qui veulent construire eux-mêmes leur piscine. 
 

Le montage des bassins implique la réalisation préalable d’une 

dalle béton et d’un drainage périphérique en fond de fouille, où 

les panneaux acier y sont assemblés et ancrés. L’étanchéité est 

assurée par un liner posé sur feutrine ou PVC armé, d’ailleurs 

la rectitude des parois et des angles simplifie l’installation de 

ce type de membrane. La filtration des kits prévoit, entre autres, 

les pièces à sceller, un skim-filter fixé en dos de paroi, avec 

pompe déportée. Un filtre à sable est également possible, mais 

le lavage d’un tel filtre consomme 300 litres d’eau alors que 

la cartouche filtre n’en consomme que 30. Précisons que les 

panneaux sont traités double-face Magnelis®, un traitement 

innovant breveté par Arcelor Mittal. 
 

La gamme Éco-Steel est particulièrement dédiée aux piscines 

enterrées jusqu’à 1,50 m. Une ceinture périphérique haute en 

béton est indispensable pour maintenir la piscine et supporter les 

margelles, contrairement à la gamme EasySteel, autoportante 

grâce à sa propre ceinture périphérique métallique. 
 

En 48 heures et avec deux personnes, votre piscine est prête 

au bain !

Piscine enterrée en panneaux EasySteel d’une hauteur de 1,50 m, prête au bain en 2/3 jours - 
aucune maçonnerie, pas de temps de séchage. 

Mise en eau de la piscine - remblaiement autour de la structure - produit breveté et homologué 
par le bureau de contrôle Socotec. 

Piscine autoportante EasySteel sans ceinture de béton - possibilité de poser un dallage en pierre 
ou monter une terrasse en bois sur les supports margelle - escalier d’angle banquette. 
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Piscine Steel est née en 2019, sur une idée conjointe 

entre un piscinier et un industriel qui souhaitaient mettre sur 

le marché une piscine autoportante en structure métallique, 

robuste, simple et facile à monter. Ces piscines plaisent beaucoup 

aux pisciniers et sont parfaitement adaptées aux clients finaux 

qui veulent construire eux-mêmes leur piscine. 
 

Le montage des bassins implique la réalisation préalable d’une 

dalle béton et d’un drainage périphérique en fond de fouille, où 

les panneaux acier y sont assemblés et ancrés. L’étanchéité est 

assurée par un liner posé sur feutrine ou PVC armé, d’ailleurs 

la rectitude des parois et des angles simplifie l’installation de 

ce type de membrane. La filtration des kits prévoit, entre autres, 

les pièces à sceller, un skim-filter fixé en dos de paroi, avec 

pompe déportée. Un filtre à sable est également possible, mais 

le lavage d’un tel filtre consomme 300 litres d’eau alors que 

la cartouche filtre n’en consomme que 30. Précisons que les 

panneaux sont traités double-face Magnelis®, un traitement 

innovant breveté par Arcelor Mittal. 
 

La gamme Éco-Steel est particulièrement dédiée aux piscines 

enterrées jusqu’à 1,50 m. Une ceinture périphérique haute en 

béton est indispensable pour maintenir la piscine et supporter les 

margelles, contrairement à la gamme EasySteel, autoportante 

grâce à sa propre ceinture périphérique métallique. 
 

En 48 heures et avec deux personnes, votre piscine est prête 

au bain !

Piscine enterrée en panneaux EasySteel d’une hauteur de 1,50 m, prête au bain en 2/3 jours - 
aucune maçonnerie, pas de temps de séchage. 

Mise en eau de la piscine - remblaiement autour de la structure - produit breveté et homologué 
par le bureau de contrôle Socotec. 

Piscine autoportante EasySteel sans ceinture de béton - possibilité de poser un dallage en pierre 
ou monter une terrasse en bois sur les supports margelle - escalier d’angle banquette. 
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